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110 ARKETIPO

RASSEGNA' | 'EVOLUZIONE DEL RIVESTIMENTO

TUTTI | CONTATTI

ABET LAMINATI SPA KALIKOS INTERNATIONAL SRL
MEG (Material Exterior Grade) Ulma

www.abet-laminati.it www . kalikos.it

SWISSPEARL ITALIA SRL
Rivestimentt Swisspear!®

METRA SPA
Urane Wall

www.metra.it www.swisspearl.t

CLIMAGRUN SRL
Facciata verde Climagrin

LAMINAM SPA
I o=

www.climagruen.it www.laminam.it

INPEK MARAZZ| GROUP SRL
Pannelll in fibre di roccia basaltica SistemA

wwawinpek.it www.rmarazzi.it

1 dati pubblicati nelle schede sono stati forniti dalle aziende ¢ sono indicativi.

Per una correttastima dei costi & necessario un contatto diretto con i loro uffici commerciali.

— MEG (Material Exterior Grade)

ABET LAMINATI SPA

Viale Industria, 21

12042 Bra-CN

Tel. Q172 419111 - Fax 0172 431571
abet@abet-laminati.it
www.abet-laminati.it

Laminato ad alta pressione (HPL) autoportante. con superficie decora-
tiva adatta all'esposizione all'ambiente esterno, resistente alla luce e alle
intemperie e rispondente alla norma EN 438:2005 parte 6.

Caratteristiche tecniche > Costituito internamente da uno o pill strati
di fibre cellulosiche impregnati con resine fenoliche e superficialmente da
unoopiu stratidifibre cellulosiche con funzione estetica impregnati con re-
sine termoindurenti. E costituito per il 70% da fibre cellulosiche e per it 30%
da resine termeindurenti, non contiene amianto ed e esente da metalll pe-

UMICORE BUILDING PRODUCTS
ITALIA SRL
Facciata a doghe pigmento rosso

PROMETAL SPA

Sistema Alumetal

www.prometal.it
www.vmzine.it

SCHUCO INTERNATIONAL ITALIA
Sistema per facciate ERC 50

www.schueco.it

santi. Pub rimanere esposto all'azione combinata di luce solare e fenomeni
atmosferici come ploggia, grandine, vento. salsedine. Fluttuazioniestreme,
come ad esempio da-30 a +70 °C e da clima secco fino al 90% di umidita
relativa. non hanno effetto sull'aspetto e sulle proprieta del pannello. | MEG
F1 ha ottenuto il certificato di conformita ai requisiti riportati nell’Allegato
ZA dello Standard di prodotto EN 438-7:2005. [l prodotto é pertantomarca-
to CE. anche nella versione non ignifuga, di spessore = 6 mm.

Dati per la voce di capitolato > Il processo produttivo prevede |'ap-
plicazione combinata di calore (150 °C) e alta pressione (9 MPa) in adatte
presse multivano, dove avviene la policondensazione delle resine. Uno solo
o entrambi | lati possono avere superficie decorativa. Sono disponibili la
variante standard (MEG) e flame retardant (MEG F1), in cui le resine fe-
noliche sono additivate con sostanze ritardanti la flamma. Per effetto di
fenomeni naturali. il MEG si contrae a bassa umidita e si espande ad alta
umidita. Perquestoé consigliabile la climatizzazione del materiale sul luo-
godi applicazione.
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MATERIALI E SISTEM(

INVOLUCRO E RECLADDING

RASSEGNA (3]

— Facciata verde Climagriin

CLIMAGRUN SRL

Viadella Vigna, 43

39100 Bolzano

Tel. 0471913832 - Fax 0471 050722
Infe@climagruen.it
www.climagruen.it

Sistema di inverdimento integrato nell'involucro edilizio, basato sull'u-
tilizzo di substrato e senza contatto diretto con il suolo che dispone di
un‘ampia varieta di specie vegetali. [l sistema permette una grande crea-
tivita nella composizione.

Caratteristiche tecniche > Grazie al materiale utilizzato, la facciata ha
un'elevata resistenza al fuoco. ai raggi UV e al vento. E difficilmente dan-
neggiabile da terzi. Nelle stagioni invernali emerge I'alluminio stirato che
compone la parte frontale della facciata, Attraverso I'utilizzo di substrato il

cansumo d'acqua & ridotto e anche il rischio in caso di malfunzionamen-
ti dellimpianto (mancanza di corrente) si riduce. | tubi di irrigazione sono
accessibili da ogni lato della facciata. La vegetazione pud essere sostituita
senzadanneggiare il sistema. Elevata tolleranza alla distorsione/estensione
di cui @ esposta ogni costruzione. Non trattandosi di un sistema modulare, la
facciata permette lo sviluppo delle radici sull'intera superficie e garantisce
maggiore stabilita delle piante e del loro spazio vitale, Facile adattamento in
cantjere (zonefinestre). Spessore ridotto di 6 cmsenza struttura disostegno
€ un peso saturo d'acquadi circa 100 kg/m?, esclusa la vegetazione.

Dati per la voce di capitolato > | profili di sostegno Omega vengono
montatisulla struttura dell’edificio e compensati con staffe di fissaggio. Tra
le staffe di fissaggio puo essere integrato | isolamento. Le vasche di conteni-
mento a forma di "U" di alluminio pregiato vengono riempite con substrato
speciale e montate sui profili di sostegno Omega. una sopra 'altra, insieme
allimpianto d'irrigazione e fertilizzazione automatica e ai profili di chiusura.

S

— Pannelli in fibre di voccia basaltica

INPEK

Via'Valdi Vizze, 57/E

39049 Prati-Vipiteno - BZ

Tel. 0472 760576 - Fax 0472 763575

Info@inpek.it - www.inpek.it

| pannelli di rivestimento in fibre di roccia basaltica uniscono | vantaggi
della pietra e del legno: sono resistenti alle intemperie e possono essere
lavorati con facilita in cantiere. Possono essere piegati e torti senza alcun
pre-trattamento. Grazie alla superficie colorata in maniera omogenea. |
pannelli possono essere applicati indipendentemente dalla direzione. Que-
sti pannelli sono anche consigliati a enti pubblict € amministrazioni locali
che sentono una responsabilita nei confronti dell'ambiente. perché hanno
ottenuto | miglior punteggi del Building Research Establishment (BRE) e
hanno dimostrato quindi di poter offrire la massima efficacia ambientale,

Inoltre, sono completamente riciclabili. Sono prodotti ideall per essere uti-
lizzati in caso di riqualificazione. in quanto permettono di creare un'archi-
tettura moderna e innovativa in quasi tutte le forme desiderate. Essendo
facciate a cortina retroventilate. | pannelli si adattano perfettamente a un
design di allogg] efficiente sotto il profilo energetico

Caratteristiche tecniche > | sistemi favoriscono I'eliminazione dell'u-
midita e del calore, causata dalla condensa e/o dalla pioggia: un ventstop
blocea parte del calore solare e permette I'inserimento di un isolante con-
tinuo senza ponti termici. riducendo notevelmente la necessita del condi-
zionamento dell'aria. Disponibili in diverst formati e spessori, sono ora in
gualita ignifuga standard. Garanzia di stabilita del colore. nonché tutte le
altre caratteristiche prescritte dalla EN 438 e marcatura CE inoltre dispo-
nibili con certificazione PEFC e FSC. Formati Fibre di roccia: 3050x1200
mm. Formati HPL: 2800x1300. 4100x1300. 2800x1850 e 4100x1850 mm.
Spessoridi6-7 - 8-10 mm. Colori disponibili in gamma RAL, Metallics, Wo-
ods, Chameleons, colori personalizzati e Prints.
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KALIKOS INTERNATIONAL SRL
Corso Palladio, 165

36100 Vicenza

Tel, 0444 327722 - Fax 0444 327724
info@kalikos.it

www. kalikos.it

Le facciate ventilate Ulma utilizzano il calcestruzzo palimerico, un materiale
innovativo e di alta qualita ottenuto dalla combinazione di aggregati di silice e
quarzo legati da resine di poliestere, Protetto.da un trattamento superficiale
denominato scuda Shield Plus. il rivestimento offre una elevata protezione
contro le aggressioni degli agenti atmosferici. Sistema di facciata completo e
appositamente brevettato che permette al progettista di personalizzare e ca-
ratterizzare lapropriaarchitettura. Lafacciatag 100% riciclabile ed ecocompa-
tibile: ottima per ristrutturazioni mirate alla costruzione sostenibile.

LI ot "
—=Laminam Esterna

[EAMINAM SPA

Via Ghiarola Nuova, 258

41042 Fiorano Modenese - MO

Tel, 0536 1844200 - Fax 0536 1844201
info@laminam.it

wiww. laminam.it

Sistema a cellule per facciate ventilate ideale per rivestire nuove co-
struzioni e riqualificare edifici esistenti nei casi in cui efficienza energetica
e livello estetico non siano soddisfacenti: e un sistema innovativo in grado
di esaltare | vantaggi delle facciate ventilate con finiture di gres porcella-
nato di grandi dimensioni.

Caratteristiche tecniche > |l sistema ha il suo punto di forza nella fi-
nitura esterna in lastre di gres porcellanato SN nalterabili nel tempo,
resistenti agli agenti atmosferici. agli attacchi chimici e ai raggi UV, leggere e

Caratteristiche tecniche > Pannelli dj calcestruzzo polimerico “Ulma
composti da aggregati di silice e guarzo. legati mediante resina di polieste-
re stabile. | pannelli, con spessore di 9 e 14 mm e peso massimo di 33 kg/
m#, seno disponibili in diversi formati (max 1800x300 mm). finiture e colo-
ri. La leggerezza, I'alta resistenza all' urto/trazione/compressione. |'assenza
di porosita e I'alta gamma cromatica e di texture rendono questo prodotto
un'ottima soluziore di recladding: un sisterma completo di struttura metal-
lica a scomparsa brevettata, di rapida installazione, in grado di ridisegnare
I'estetica degli edifici migliorando il comportamento energetico degli stessi.
La facciata ventilata & considerata la soluzione pil efficace per 'isolamento
degli immobili. garantendo I'eliminazione di ponti termici e dei problemi di
condensazione. permettendo all'edificio il raggiungimento. di eccellenti pre-
stazioni termoigrometriche. Densita di 2330 kg/m?; peso 33 kg/m?; classe
di reazione al fuoco B-s2,d0; spessore di 9-14 mm: lunghezza max lastre di
1800 mm, larghezza max di 900 mm.

di grande formato. antigraffiti, capaci di ridurre notevolmente i costi di manu-
tenzione relativi al rivestimento esterno dell’edificio. Il sistema & stato sotto-
posto a rigorosi test atti a valutarne le prestazioni di resistenza al carico del
vento e all'urto. E possibile applicare | EIIMGIE Sterna a qualsiasi supporto
murale idoneo a sostenere i carichi della facciata ventilata. La particolare leg-
gerezza del sistema rispetto alle ceramiche tradizionali o alle pietre naturah
ne agevola hotevolmente |'applicazione. Peso della lastra NG 3+ di 8,2
kg/mé, peso dell'intero sisterna | IETMIMEINC sterna (lastra + telaio alluminio +
sottostrutturaalluminio) di 15 kg/m?. Classe di reazione al fuoco lastra N
8 3+ in Classe A2 — S1.d0. Dimensioni massime lastre 1000x3000 mm.

Dati per la voce di capitolato > Sisterma a cellule per facciate ventilate
di gres ceramico di grande dimensione nel quale la lastra viene applicata a
un telaio di alluminio mediante silicone strutturale. Questa soluzione offre
la qualita di un prodotto eseguito in officina, in cui la posa dei pannelli sulla
sottostrutturarisulta essere estremamente rapida, garantendo elevata pre-
cisione di realizzazione rispetto a facciate totalmente realizzate in cantiere.
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